
Notice d’utilisation   

Ce produit a été fabriqué en adéquation avec les normes de sécurité internationales. 

Veuillez lire avec attention les précautions d’utilisation ci-après ;  

 

Précautions avant utilisation et consignes de sécur ité  
1. ALIMENTATION SECTEUR  

····  Ne faire fonctionner cet appareil qu’avec le bloc d’alimentation indiqué sur l’étiquette témoin.  

····  Couper toute alimentation secteur avant de commencer une procédure de mise en service ou de 

mise à jour sur l’appareil.  

2. SURCHARGE  

····  Ne pas surcharger une prise murale, une ralonge ou un adaptateur car il existe un risque d’incendie 

voire d’électrocution. 

3. LIQUIDE(S) 

····  Cet appareil ne doit pas être exposé à des substances liquides de quelque sorte que ce soit. De 

plus, aucun object contenant un liquide ne doit être placé sur l’appareil.  

4. VENTILATION  

····  Les emplacements visibles à l’arrière ne doivent pas être couverts afin de permettre une bonne 

ventilation de l’appareil.  

····  Ne pas empiler d’autres unités électroniques sur l’appareil.  

5. CONNEXION  

····  Ne pas utiliser de connexion non conformes car cela peut être dangeureux ou provoquer des 

dommages à votre appareil.  

6. BRANCHEMENT SUR LE TELEVISEUR  

····  Débrancher l’appareil du secteur avant de brancher ou de débrancher le câble de votre téléviseur. 

Le non respect de cette consigne peut endommager votre téléviseur.  

7. EMPLACEMENT  

····  Placer l’appareil à l’intérieur afin d’éviter toute exposition à la lumière, la pluie ou le soleil. De la 

même façon, ne pas placer l’appareil à proximité d’un radiateur ou d’une source de chaleur. 

8. REMPLACEMENT DE PIECES  

····  Quand il faut remplacer certaines pièces de l’appareil, assurez-vous que le technicien utilise des 

pièces précisées par le fabricant ou des pièces ayant les mêmes caractéristiques que la pièce 

originale. Tout remplacement non autorisé peut entrainer des dommages supplémentaires à 

l’appareil.  

ATTENTION 

Effectuer une sauvegarde de votre système de façon périodique afin d’éviter toute 

éventuelle perte de données. IAMM décline toute res ponsabilité en matière de perte 

définitive d’information ou de reprise.  



Installation du disque dur (2.5” ó 3.5”) 
1. La carcasse supérieure et la base inférieure sont unies. Enlever les cinq vis de 

fixation comme indiqué sur l’image suivante : 

 
2. Enlever le couvercle supérieur en le soulevant dans la direction indiquée ci-après : 

 

 
 

3. Enlever le châssis du disque dur du module inférieur, puis retirer les deux vis de 

fixation de chaque côté du châssis.�

 

 

 

 

 

 



4. Placer l’unité dans sa position, aligner les trous et insérer les vis de fixation 

fournies. 

 

�‘ ��Disque de 2,5 ": aligner les orifices indiqués sur les images �p�q  et fixer les vis 

dans la direction indiquée. 

�‘ ��Disque de 3.5 ": aligner les orifices indiqués sur les images �r�s�t�u  et fixer les 

vis dans la direction indiquée. 

 

5. Insérer le chassis dans le module inféreur et veuillez rebrancher le disque dur au 

connecteur dans la direction indiquée�™.  Bien assurer le chassis dans le module 

inférieur pendant la mise en place des vis de chaque côté comme indiqué sur 

l’image �š .�

 

 

6. Monter la carcasse supérieure avec la base infériere pendant la fixation des 

5 vis. 
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1. Avant d’utiliser ce produit  
Ce chapitre vous présente des instructions détaillées sur le produit et ses accessoires.  

 
1.1 Contenu de l’emballage  
Vérifier le contenu avant d’utiliser le produit.  

 

 �

Enregistreur Télécommande Piles 
           

Notice utilisateur Adaptateur AC Cordon d’alimentation 
   

Câble USB Câble AV  
 

NOTE  
Le contenu des produits peut être soumis à des modifications.  

Les câbles qui ne sont pas mentionnés spécifiquement ci-dessus doivent être achetés 

séparément.
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1.2 Vue Frontale 
 

 

 

1. Alimentation LED 

L’alimentation LED indique si l’appareil est en fonctionnement.  

 

2. Récepteur IR 

Reçoit les signaux de la télé commande. Veuillez vous assurez que rien n’obstrue le 

passage entre la télé commande et le récepteur IR. 

 

 

 

1.3 Vue latérale 

 

 

Fente pour carte SD 

 

Port USB 

 

3. Ventilateur  

 

�
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1.4 Panneau arrière 

       

1. Adaptateur de courant de 12V   

2. Connexion USB pour l’ordinateur 

3. Sortie HDMI  

4. LAN(Ethernet 100Base-Tx/10Base-T) 

5. Entrée de l’antenne (DVB-T) 

6. Sortie de l’antenne (DVB-T) 

7. Sortie audio digitale optique 

8. Sortie composants vidéo  

9. Entrée vidéo   
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1.5 Télécommande  

 

           

1. POWER Mode « attente » 

2. TV OUT Mode « extinction » du téléviseur 

3. SOURCE Appuyer sur la touche pour modifier le 

signal d’entrée SOURCE. 

4. Enregistrement 

-. Appuyer sur la touche pour démarrer l’enregistrement 

-. Appuyer sur la touche pour reprendre l’enregistrement 

-. Appuyer sur la touche pour utiliser la fonction 

« enregistrement immédiat » 

5. TIME SHIFT 

 Appuyer sur le touche pour activer la fonction Time Shift 

(grande souplesse entre enregistrement et lecture) 

6. Démarrage (SETUP) 

 Appuyer sur le touche pour atteindre directement le Menu 

de démarrage (SETUP) 

7. Touche numéro  

-. Appuyer pour changer de chaines 

-. Appuyer pour entrer les modifications numériques 

8.   

 -. Appuyer sur le touche pour avancer ou reculer d’un 

niveau 
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9. Attente Coupe l’arrivée audio de façon temporaire 

10. STOP Appuyer pour arrêter le visionnage d’une séquence 

11. Marche/Arrêt  

-. Appuyer la touche pour activer une séquence 

-. Appuyer à nouveau sur la touche pour arrêter la séquence actuelle 

-. Appuyer sur la touche pour reprendre le visionage de cette même séquence 

12. VOL + / -  Réglage du  volume audio 

13. HOME  Ecran de démararge sur lequel s’affiche :  

RECORD/AV IN/FILE MANAGER/SETUP 

14. Flèche  Appuyer sur les touches pour naviguer dans les 

menus  

15. OK  Appuyer sur la touche pour valider ou confirmer la 

sélection d’un menu  

16. REW / FF Arrière / Avance rapide 

  -. Appuyer les touches afin de revenir en arrière ou d’avancer 

rapidement le visionage de la séquence enregistrée  

  -. Quelque soit le moment auquel vous appuyer, la vitesse « playback » 

augmente de 5 niveaux 

17. RETURN / Arrière 

-. Revenir  à l’écran précédent 

-. Appuyer sur la touche pour annuler le choix utilisateur  

18. INFO Appuyer sur la touche pour présenter l’information 

relative à l’enregistrement 

19. EPG Appuyer sur la touche pour présenter le guide 

électronique des programmes  

20. MEDIA 

   Navigation sur tout : films, musique, photos, icones sur le navigateur, 

menu   
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21. EJECT Supprime sans risque la pièce connectée   

22. i-Radio  Choisi directement le dossier « Internet Radio » 

23. GOTO Appuyer sur la touche pour aller à un point spécifique  

24. SLOW 

   Appuyer sur la touche pour modifier la vitesse de visionnage sur un 

mode ralenti  

25. A - B 

   Appuyer sur la touche pour initier le début et la fin d’une section à 

répéter  

26. SHUFFLE 

    Appuyer sur la touche pour sélectionner le visionnage aléatoire ou 

séquentiel  

27. ZOOM 

   Appuyer sur la touche pour zoomer dans et hors de l’écran pendant le 

visionnage d’une séquence  

28. ROTATE Appuyer sur la touche pour faire tourner une photo ‘by 4 

angles) 

29. BOOK MARK 

   Appuyer sur la touche pour ajouter ou supprimer le marqueur visible 

30. SLEEP Appuyer sur la touche pour mettre en route l’heure à 

laquelle l’appareil s’éteint automatiquement  

31. DVD MENU Appuyer sur la touche pour faire apparaitre le menu DVD 

32. AUDIO Appuyer sur la touche pour voir la piste de lecture audio  

33. S. TITLE Appuyer sur la touche pour voir les sous-titres 

34. SYNC Appuyer sur la touche pour synchroniser les fonctions 

vidéo et sous-titres 
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2. Connexion / Alimentation   
2.1 Connexion antenne  
Connecter le câble de l’antenne dans “entrée de l’antenne” de la partie arriére du reproducteur 

enregistreur et connecter un câble d’antenne dans la “sortie d’antenne” du reproducteur et  

L’extrémité dans l’entrée de l’antenne TV en utilisant un câble RF. 

 

 

2.2 Connexion RCA 

Conecter les câbles jaunes (vidéo), rouge (audio droite) et blanc (audio gauche) dans les ports 

correspondants du reproducteur. Conecter los extrémités opposées dans les ports d’entrée du 

vidéo ou du téléviseur. 

 

2.3 Connexion HDMI  

 

 

Conecter une extrémité du câble à la prise HDMI du reproducteur-enregistreur et connecter  

l’autre extrémité au port adéquat du télévseur. Dans ce cas vous ne devez pas faire la connection 

audio car le connecteur HDMI possède une sortie stéréo audio ou audio Dolby Digitale. 
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 2.4 Alimentation électrique   

 

Conecter le câble d’alimentation au connecteur DC du reproducteur puis brancher 

l’autre extrémité  à une prise de courant. 

 

2.5 Connexion port Ethernet    

 
 

Connecter une extrémité du câble Ethernet à la prise LAN sur la partie arrière du reprodutcteur-

enregisteur et l’autre au commutateur de red de votre ordinateur ou router. 

 

2.6 Connexion audio digitale optique 

 
 

Conecter le câble optique au port optique digital de votre reproducteur et  l’extrémité du câble 

optique dans l’autre extrémité du port digital optique de votre récepteur A / V.  
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2.7 Connexion USB   
 

 

 

Le reproducteur possède deux ports USB qui supportent la reproduction d’unités USB 

externes. Connecter le dispositif  USB à n’importe quel port USB de votre reproducteur. 

 

2.8 Transfert d’archivres du PC au reproducteur    
 

 
 
Connecter le reproducteur à l’ordinateur et transférer les contenus favoris de votre ordinateur à 

votre enregistreur.  Déconnecter le reproducteur de votre ordinateur de forme sécurisée. 

 

2.9 Connexion entrée AV  
 

 
 
Utiliser le câble composé lorsque vous connecter un reproducteur de DVD et d’autres 

équipements audio visuels. 
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2.10 Utilisation de carte SD 
 

 
Insérer une carte SD dans la fente pour cartes SD de votre lecteur-enregistreur. 

3. Opérations de base   
 3.1 Menu du navigateur 
Le menu de l’écran de départ vous est proposé lorsque vous appuyez sur la touche 

HOME de la télécommande. Les icônes figurant sur le menu du navigateur (par défaut) 

vous permettent de naviguer dans votre bibliothèque média.  
Les icônes pour les films, la musique et les photos représentent des dossiers pour 

vos différents supports média. Chacun des icônes proposera les emplacements 

disponibles dans le dossier activé.  

 

   
3.2 Visionnage de films 

 

• Sélectionner l’icône Movies  en appuyant sur la 

touche MEDIA de la télécommande. L’écran 

proposera les dossiers vidéo disponibles.  

• Vous pouvez naviguer d’un dossier à l’autre en 

utilsant les boutons   pour  faire 

défiler la liste. 

• Pour démarrer la lecture d’un dossier en 

particulier, sélectionner le dossier choisi et 

appuyer sur la touche OK. 
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Contrôle de la lecture vidéo 

Utiliser les touches de la télécommande pour contrôler la lecture vidéo.  
Touche  Fonction 

 Interruption de la lecture vidéo  

 
Touche pause ou reprise de la lecture vidéo  

Reprise de la lecture vidéo sur la position choisie (scan vidéo) 

  
Scan vidéo (appuyer plusieurs fois pour sélectioner la vitesse 

du scan)  

Utilisation de la fonction Répétition vidéo  

Utiliser cette option pour que la vidéo que vous visionnez soit répétée. Pour activer le 

mode répétition vidéo :  
1. Pendant le visionnage de la vidéo, appuyer sur la touche SHUFFLE. Cette option est 

visible en haut de l’écran.  

2. Appuyer de façon répétée jusqu’à ce que le mode Répétition que vous souhaitez soit 

visible. Ces options comprennent : 

  �Í�Í�Í�Í OFF – le dossier vidéo (liste) ne sera répété qu’une fois.  

  �Í�Í�Í�Í Repeat – la vidéo que vous visionnez est répétée jusqu’à ce que vous pressiez sur 

la touche STOP  

�G �G�G �G�G �G�G �G �Í�Í�Í�Í����� – Toutes les séquences dans le dossier Vidéo sont visionnées l une après l’autre  

jusqu’à ce que vous pressiez la touche STOP 

 
Lecture du panneau d’informations sur la fonction V idéo   

Utiliser cette option pour consulter la section d’informations sur la fonction vidéo en 

haut de l’écran. Pour lire cette section d’informations sur la vidéo que vous visionnez, 

appuyez sur la touche  pendant le visionnage.  

 3.3 Ecoute de musique 

 

• Sélectionner l’icône Music  en appuyant sur la 

touche MEDIA de la télécommande. L’écran 

proposera les dossiers audio disponibles.  

 

• Vous pouvez naviguer d’un dossier audio à l’autre 

en utilisant les touches   pour naviguer 

dans la liste.  
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Contrôle de la fonction Musique  

Utiliser les touches de la télécommande pour contrôler la fonction Ecoute de musique.  

Touche  Fonction 

 
Arrêt de la fonction audio playback  

 
Ecoute du dossier audio 

  
Fonction Avance / Retour de la fonction Ecoute de 

musique  

 

Mode recherche pour la fonction musique  
Utiliser cette option pour activer les pistes audio se trouvant à l’intérieur du dossier et 

pour une écoute aléatoire : 

 

1. lors de l’écoute de la musique, appuyez sur 

la touche SHUFFLE. Cette option s’active 

en haut de l’écran.  

2. Appuyez de façon répétée jusqu’à ce que le 

mode « balayage » que vous souhaitez soit 

sélectionné. Ces options comprennent : 

�Í�Í�Í�Í OFF – Toutes les pistes audio se trouvant 

dans le dossier sélectionné sont écoutées 

l’une à la suite de l’autre, et une seule fois, si 

vous appuyez sur la touche STOP     

�Í�Í�Í�Í Shuffle  

�Í�Í�Í�Í Repeat  

�Í�Í�Í�Í All 

�Í�Í�Í�Í Once 
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3.4 Visionnage de photos  

• Sélectionner l’icône Photo  en appuyant sur la 

touche MEDIA de la télécommande.     

• Vous pouvez visionner les dossiers de photos en 

utilisant les touches   pour vous déplacer 

dans la liste.  

• Vous pouvez naviguer en avant ou en arrière dans 

la liste ou aller sur les 10 images suivantes de la 

suite de votre liste en utilisant les touches  

 

Présentation Photos  

Cette fonction vous permet de créer des présentations en utilisant le contenu d’un 

dossier photo.  

Pour démarrer une présentation Photos :� �

1. Sélectionner le dossier Photos qui contient les images sur vous souhaitez inclure dans 

votre présentation.  

2. Sélectionner les images dans le dossier activé puis appuyer sur la touche 

PLAY/PAUSE  pour démarrer la présentation.  

Pour écouter une musique de fond sur votre présentation :  

1. Sélectionner le dossier audio que vous souhaitez inclure à votre présentation. 

2. Copier le dans le dossier Photo que vous avez sélectionné pour votre présentation. 

Pour écouter de la musique de fond sur une présentation, le dossier audio et les photos 

doivent être sélectionnés dans le même dossier.  

Fonction « BIS » visionnage d’une présentation   

Utiliser cette option pour démarrer une présentation qui doit être visionnée en boucle. 

Pour activer cette fonction « BIS »:  

Pendant la présentation, appuyer sur la touche REPEAT/SHUFFLE, puis appuyer sur la 

touche de façon répétée jusqu’à ce que le mode Répétition que vous souhaitez soit 

affiché . 

• pas de répétition : la présentation est visionnée une fois.  

• changement de statut pour activer la répétition : la présentation est visionnée de façon 

répétée jusqu’à ce que vous appuyiez sur la touche STOP  
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Options présentation Photos  

Faire pivoter une image   

Utiliser cette option pour faire pivoter une image dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Cette fonction n’affecte en rien l’enregistrement et la présentation de l’image dans votre 

dossier. Lors du visionnage de la photo, appuyer sur la touche ROTATE, puis appuyer sur 

cette touche de façon répétée jusqu’à ce que la rotation que vous souhaitez soit activée.  

Utilisation de l’option Zoom  

Utiliser cette option pour modifier l’échelle de visionnage de la présentation de l’image. 

Pendant le visionnage des images, appuyer sur la touche ZOOM, puis appuyer sur cette 

touche de façon répétée jusqu’à ce que l’échelle que vous souhaitez soit visible.  

Présentation du menu d’informations sur les images 

Utiliser cette option pour présenter le menu d’informations sur les images sur l’écran. Ce menu présente les 

informations suivantes relatives à l’image choisie :  

 

• nom du dossier où est enregistrée l’image 

• numéro de rang de l’image et nombre total d’images dans le 

dossier concerné 

 

 

 

4. Mise en route (recherche des chaines)   

Ceci vous aidera au travers de la procédure d’utilisation pour rechercher automatiquement les chaines.  

Vous ferez aussi fonctionner cette installation après que le produit ait été retourné au Factory Reset. 

NOTE : Ce n'est pas disponible dans NTR82WT et NTR83WT 

4.1 Recherche automatique  

Patienter pendant que la recherche des chaines continue. Cette opération peut prendre quelques minutes.   
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1. Sélectionner Channel Scan  puis valider en 

appuyant sur OK 

2. Pendant la recherche des chaines, le curseur est 

sur CANCEL. Donc, si vous validez OK alors que 

la recherche n’est pas terminée, elle s’arrêtera et 

les chaines trouvées lors de cette action seront 

visibles. 

 

3. Si la recherche n’aboutit pas et qu’aucune chaine 

n’est trouvée, sélectionnez le choix « Channel 

Scan » pour activer la recherche de chaines à 

nouveau. Assurez-vous que votre antenne est 

branchée correctement. 

 

 

 

4. Vous pouvez supprimer les chaines que 

vous ne souhaitez pas conserver lors de 

la recherche.  

 

NOTE  

Si vous quittez l’installation sans terminer la recherche des chaines, il est possible que 

vous n’ayez pas toutes les chaines disponibles. Dans ce cas, utiliser l’option « channel 

scan » pour continuer la recherche de chaines.  
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4.2 Recherche manuelle  

Vous pouvez effectuer la recherche de chaines manuellement grâce aux paramètres.  

 

1. Sélectionnez HOME, puis valider l’icone 

SETUP – l’écran sera tel que vous le 

voyez sur l’illustration ci-jointe.  

 

2. Sélectionner l’option « Channel Scan », 

puis le choix MANUAL  SCAN et ensuite 

valider en appuyant sur OK.  

 

 

3. Saisissez le numéro de chaine à 

rechercher. Quand vous introduisez les 

détails de la chaine, la fréquence la 

concernant s’affiche.  

 

 

 

5. Enregistrement  

L’appareil propose diverses fonctions d’enregistrement telles que l’enregistrement instané ou pré-

paramétré. Il tolère des caractéristiques DTV telles que l’EPG (Electronic Program Guide) et un 

retardateur.  

NOTE 
� Ne supporte pas les fonctions DTV telles que l’ EPG (Electronic Program Guide) ou les 

chaines DTV. 

 

 

 

 

 

 

 

�G
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5.1 Enregistrement instantané  

 

La fonction d’enregistrement instantané enregistre la 

chaine active à ce moment là.  

1. Appuyer sur  la touche REC pour enregistrer la 

chaine active de façon instantanée.  

2. Appuyer sur la touche REC de façon répétée jusqu’à 

ce que la durée d’enregistrement que vous souhaitez 

soit visible.  

  Les options comprennent : 

�G �G �Í REC OFF  

�G �G �Í REC 30 min – 60 min – 90 min – 120 min 

   180 min – 240 min 

 

3. Appuyer sur la touche  pour voir les 
informations détaillées sur le programme que vous 
enregistrez.  

4. Appuyer sur la touche  pour arrêter 
l’enregistrement de la chaine active. 

5. Si vous passez à une autre chaine, cette action arrête 
immédiatement l’enregistrement instantané. Ne 
changez pas de chaine pendant que vous enregistrez 
en utilisant cette fonction précise.  

Note :  

• Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace disponible avant d’enregistrer. Si cet espace 

disponible est insuffisant sur le disque dur, l’enregistrement va s’arrêter. Enregistrer une heure 

d’un programme peut nécessiter jusqu’à 2 ou 3GB sur l’espace du disque dur.  

�Í La première segmentation du disque dur local doit avoir un formattage de type NTFS.  

�Í Le programme enregistré est sauvegardé dans le dossier intitulé « My Recordings ».  

 

5.2 Enregistrement programmé manuellement  

Vous pouvez programmer un enregistrement à une heure précise. Si l’appareil est sur le 

mode « attente », l’activation de l’option se fera et l’enregistrement démarrera à l’heure 

requise. �  
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1. Appuyer sur la touche HOME, 

sélectionner  Record Schedule  puis 

valider en cliquant sur OK.   

2. Sélectionner « Add a new schedule »  et 

valider en cliquant sur OK pour ajouter 

un autre choix. 

 

 

3. Un menu tel que celui qui figure ci-contre 

sera activé. Activer le type, la date, la 

durée, le cycle, la qualité en utilisant les 

touches , , , .   

4. Le message suivant sera visible. 

Sélectionner la touche “Yes”  pour 

conserver les modifications. 

 

 

5. l’option sera activée automatiquement 

trois minutes environ avant l’heure qui a 

été paramétrée. 

 

 

 

 

5.3 Enregistrement programme avec l’option EPG (Ele ctronic Program 
Guide)  
Grâce à cette option de Guide Programme Electronique (EPG), vous pouvez vérifier le programme sur DTV 

service ou évènement et voir les informations détaillées les concernant. La fonction DTV EPG n’est pas 

disponible sur TV analogique ou si vous utilisez un appareil périphérique.  

Appuyer sur la touche EPG pour enregistrer ou voir le service ou le programme désiré. 
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NOTE : Ce n'est pas disponible dans NTR82WT et NTR83WT 

General EPG Screen  

      

�™ Liste des services  

   • Permet de voir tous les services disponibles. Lorsque vous activez les touches suivantes  , 

la ligne dans la liste de programmation sera mise à jour en conséquence.  

�š  ~ �›  Liste de programmation   

 • Permet de voir les programmes en cours dans une grille (rangées et colonnes). Vous pouvez ainsi 

vérifier les informations relatives au programme plusieurs jours avant, (depending on conditions).  

�œ Ecran pour image  

�•  Nom du programme  

  

 

Appuyer pour ouvrir ou fermer l�Å�ïcran EPG  

  Appuyer pour modifier la liste des services 

  

�Í Appuyer pour modifier en avant la date pour la fonction EPG  

�Í Appuyer pour modifier en arri�îre la date pour la fonction EPG 

 

 

  

�Í Appuyer pour faire défiler (+) la liste de programme 

�Í Appuyer pour faire défiler (-) la liste de programme  

 

Appuyer pour enregistrer la chaine choisie via le mode DTV 
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5.4 Programme enregistré 
 

 

1. Appuyer sur la touche RECORD 

SCHEDULE   

 

2. Sélectionner la touche STATUS en 

utilisant les touches / . La liste 

des programmes enregistrés sera visible.  

Note :  
�Í Le programme en cours d’enregistrement sera ajouté à la liste de programmes 

enregistrés.  

• L’heure de démarrage de l’enregistrement programmé ne peut pas être demandée 

pendant la durée d’enregistrement initialement programmée. 

 

Lock  
Activé quand le programme est en cours d’enregistrement. Il n’est pas possible 

d’effacer ou de présenter. 
Ready Activé seulement si le programme est sélectionné pour l’enregistrement. 
 

 

3. Sélectionner le choix adéquat en utilisant 

les touches /  puis valider en 

cliquant sur OK. 

 

4. La fenêtre de dialogue ci-contre 

apparaitra et vous pourrez stopper 

(pause) l’enregistrement programmé. 
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1. Allez jusqu’à l’icône Delete   
 

2. Après avoir sélectionné le programme 

grâce à / , valider en cliquant sur 

OK.  

 

3. Le menu suivant sera visible, ensuite 

valider en cliquant sur Yes.  

Note : Il vous sera impossible d’annuler le programme si le statut du programme choisi 
est bloqué sur Lock  
 

 

1. Aller sur l’icône History   
 

2. Appuyer sur la touche OK en utilisant 

/ , afin d’effacer un programme 

enregistré 

OK  Visible si l’enregistrement est terminé avec succès. 

FAIL  Visible si le programme n’a pas pu être enregistré. 

 
5.5 Enregistrement avec Time Shift  

Vous pouvez effectuer des enregistrements en différé pendant que vous regardez un autre 

programme. Si vous validez la touche TIME SHIFT  sur la télécommande, le programme 

actif passe en mode pause ; le programme sera repris à partir de ce point. 

  

Si vous validez la touche INFO pendant que 

vous regardez la TV,  le cadre 

d’informations sera à l’écran et présentera 

le laps de temps écoulé entre le moment de 

la diffusion, le moment de lecture ainsi que 

la durée du programme enregistré 

temporairement.  

Note : le mode différé concerne le laps de temps entre la diffusion en direct et le moment 
où l’on regarde. Appuyer sur la touche STOP pour revenir à la diffusion en direct. 
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6. Gestionnaire des fichiers  
Cette section précise comment copier, déplacer ou effacer des documents ou des fichiers 

d’une unité de stockage à une autre. 

6.1 Copier ou déplacer 

 

1. Appuyer sur la touche HOME et sélectionner 

l’icône File Manager   

2. Sélectionner le dossier de stockage source et 

valider en cliquant sur OK. 

3. Sélectionner les documents ou dossiers que 

vous souhaitez copier ou déplacer, appuyer 

sur la touche PLAY/PAUSE  – ensuite l’écran 

apparaitra tel que celui se trouvant ci-contre. 

 

4. Appuyer sur  - ensuite sélectionner la 

zone de stockage où vous allez déplacer vos 

documents ou dossiers.   

5. Identifier le dossier ou les documents à copier 

ou à déplacer et valider en appuyant sur . 

Un message tel que celui figurant ci-contre 

sera visible. Sélectionner “Copy” ou “Move” 

(copier ou déplacer) puis valider en cliquant 

sur OK 

  

• l’article avec V visible en rouge indique que la sélection est active. 

• Sélectionner “want to create New Folder?” (créer un nouveau dossier) pour créer un nouveau   

dossier dans la partie destination.  

Activer Folder Name  en utilisant , , ,  puis valider en cliquant sur OK.  
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6.2 Effacer  

 

1. Appuyer sur la touche HOME et sélectionner 

l’icone File Manager .  

2. Sélectionner la source de stockage et 

valider en cliquant sur OK. 

3. Sélectionner les dossiers ou documents que 

vous souhaitez effacer, appuyer sur 

PLAY/PAUSE ; ensuite un écran identique 

à l’écran ci-contre sera visible. 

 

 

4. Appuyer sur  et un écran comme 

l’écran ci-contre sera visible. Sélectionner 

l’icône Recycle Bin  et valider en cliquant 

sur OK.  

 

5. le message suivant sera visible. 

Sélectionner Delete  puis valider en cliquant 

sur OK. 
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7. Mise en place / organisation du réseau  
Cette section vous guidera sur la partie activation réseau (connexion, réseau sans fil et FTP) 

7.1 Wired Setup  

 

4.1.1 Protocole DCHP(AUTO)  

Si votre réseau autorise le protocole DHCP, activez cette 

option afin de recevoir automatiquement une adresse IP 

ainsi que la fonction « subnet mask assignment » qui 

définit quelle partie de l’adresse IP est dédiée à cette 

action. 

1. Appuyer sur HOME et sélectionner l’icône Setup . 

2. Sélectionner Network icon  et valider en cliquant sur 

OK.�  

 

3. Sélectionner Wired Setup et valider en cliquant sur 

OK. 

4. Sélectionner DHCP IP et valider en cliquant sur OK 

5. Sélectionner OK, cliquer sur OK.  Une confirmation 

apparaît et sélectionner OK pour activer la 

sauvegarde.  

NOTE: Vous pouvez saisir manuellement les informations 

DNS server IP si votre routeur le permet. 

 

 
 

4.1.2 IP fixe (Manuel)  
Utiliser ce menu pour configurer manuellement l’adresse 

IP, sous réseau, l’IP Default Gateway, l’IP du serveur 

DNS. 
1. S�ïlectioner Static IP  et cliquer sur OK.  

2. Un écran est visible  

3. Saisissez les informations suivantes : 

 adresses IP, Subnet Mask, Default Gateway, DNS 

Sever (communiqué par votre fournisseur)  en 

utilisant le pavé numérique (0 ~ 9) puis valider en 

cliquant sur OK.  

4. Une information  sera visible puis cliquer sur OK pour 

que les modifications soient validées.  
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7.2 Configuración WiFI  

Cette section vous permet d’effectuer des modifications aux paramètres du réseau sans 

fil. 

 

1. Connecter l’adaptateur Wi-Fi USB au port 

USB de cet appareil.  

2. Appuyer sur HOME et sélectionner l’icône 

Setup .  

3. Sélectionner l’icône Network et valider en 

cliquant sur OK. 

4. Sélectionner Wireless Setup  (mise en 

route réseau sans fil) et cliquer sur OK. 

5. Sélectionner Infrastructure (AP)  et cliquer 

sur OK.  

  

 

5. Sélectionner AUTO et cliquer sur OK. La 

liste des points d’accès (AP) sera visible 

dans l’intervalle. Sélectionner les points 

d’accès que vous choisissez pour établir la 

connection et cliquer sur OK.  

6. Si la sécurité des points d’accès auxquels 

vous tentez de vous connecter le permet, 

un menu sera visible. Saisissez le code en 

utilisant / / /   puis cliquer sur 

OK. 

 

7. Le message suivant sera visible quand la 

connection sans fil sera configurée. 

  Mais si la clé de codage est érronée ou 

que les points d’accès ne correspondent 

pas avec la configuration, un message 

d’échec sera visible. 
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NOTE: Si le signal sans fil semble faible à 

certains endroits, placer votre routeur aussi 

prêt que possible du module USB.  

Si vous utilisez des archives hautex définition 

pour connexion sans fil, il se peut que vous 

ayez des arrêts intermittents. 

Si vous utilisez un adaptateur USB Wi-Fi 

avec un autre périphérique USB, il se peut 

que cela ne fonctionne pas correctement.  

 

7.3 Recherche sur le réseau  

Cette section décrit comment rediffuser les documents multimédia partagés sur le réseau 

local (Ethernet ou WLAN). Assurez-vous que l’appareil soit connecté au réseau.   

 

1. Appuyer sur HOME et sélectionner l’icône 

Browser . Cet icône permet d’effectuer des 

recherches dans votre bibliothèque 

multimédia.   

2. Sélectionner l’icône Network et cliquer sur 

OK.  

3. Des listes de travail seront visibles sur 

votre réseau. Identifier le groupe de travail 

ainsi que tous les documents et dossiers 

partagés et disponibles visibles sur l’écran. 

  

 

��  Utilisateur Windows XP (serveurWin2000)  

Pour accéder au dossier partagé, autoriser un 

Guest Account  

�™ Double-cliquer sur Computer Management 

�š  Ouvrir �ÈLocal Users and Groups�É et autoriser 

les utilisateurs  

�/  Double-cliquer sur “Guest”, et la boite de 

dialogue mentionnant les propriétés “Guest” 

sera visible. Assurez-vous que le marquage à 

côté du compte « Guest » soit désactivé.  
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4. Pour démarrer le visionnage de la 

séquence que vous avez choisie, 

sélectionner cette dernière et cliquez sur OK. 

 

NOTE 

��  Vous pouvez�Q– si vous le souhaitez – 

désactiver la fonction firewall.  

���QCela peut prendre plusieurs minutes, pour 

charger et lancer la séquence média 

partagée car cela depend de la connection 

au réseau et de la taille de la séquence 

partagée. 

 

7.4 Ecoute de radios via internet   

 

 

1. Créer un dossier sur le hard drive en se 

connectant au PC.  

2. Visiter le répertoire des stations radios 

locales gratuites (par ex : 

www.shoutcast.com) pour apprécier 

l’écoute d’une radio internet avec cet 

appareil. 

3. Lorsque vous trouvez une station radio, 

cliquer sur la station, et choisissez “save 

target as”  pour sauvegarder l’information 

dans le dossier. Cet appareil tolère les 

formats audio M3U et PLS 

 

4. Vous pouvez effacer les éléments du 

dossier PLS qui ne sont pas nécessaires 

en utilisant le programme Word pad de 

votre PC. 

5. Débrancher l’appareil du PC.   
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6. S’assurer que l’appareil est connecté au 

LAN (avec ou sans fil)  

7. Appuyer sur HOME. Pour lancer l’écoute 

de votre station radio préférée, 

sélectionner folder > internet radio 

(dossier > radio internet) depuis le menu 

Browser  et ensuite cliquer sur OK.  

Lorsque vous cliquez sur i-Radio  de la 

télécommande, les listes de stations radio 

internet enregistrées dans le dossier que 

vous avez créé seront visibles. 

NOTE:  

�Í La connection LAN est requise pour un accès aux radios internet 

�Í La fréquence de la station radio doit être sauvegardée sous un format M3U ou PLS pour 

pouvoir utiliser la transmission en flux continu. 

 

7.5 Serveur FTP  

Ce menu vous laisse déterminer comment copier, déplacer et effacer les documents entre 

le PC et le réseau. S’assurer que les paramètres du réseau sont corrects et que le 

programme client FTP est installé sur votre PC pour pouvoir l’utiliser. 

 

1. Cliquer sur HOME puis sélectionner l’icône 

de démarrage.  

  Utiliser la touche droite de navigation pour 

sélectionner un icône réseau puis cliquer sur 

ENTER.  

2. Si le réseau est configuré DHCP, des 

adresses IP (ex 192.168.xxx. xxx) seront 

affectées directement par le routeur. Les 

adresses IP peuvent changer, cela dépend 

de la configuration de votre réseau.  
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3. Sélectionner « FTP User Name »  pour 

modifier le nom d’utilisateur puis cliquer sur 

OK. Un clavier apparait sur l’écran.  

4. Saisir un nom utilisateur grâce aux touches 

/ / /  puis cliquer OK.  

 

5. Sélectionner le mot de passe FTP pour 

modifier le mot de passe puis cliquer sur OK. 

Un clavier apparait sur l’écran. 

  

 

6. Saisir un nouveau mot de passe grâce aux 

touches / / /   puis cliquer sur 

OK. 

 

7. Saisir un nouveau mot de passe pour 

confirmer puis cliquer sur OK.  

 

Le nom utilisateur FTP par défaut est guest  et 

le mot de passe par défaut est 0000. 
 

Pour utiliser le service FTP, s’assurer que le programme client FTP est installé sur votre 

PC. Vous pouvez télécharger un programme FTP gratuitement (ex FileZilla) et l’installer 

sur votre PC. Voir ci-dessous pour l’explication du service FTP en utilisant le programme 

FileZilla. 

 

 

8. Lorsque vous avez terminé l’installation de 

FileZilla et que le programme est lancé, un 

écran identique à celui-ci-contre apparait. 

9. Pour se connecter sur le serveur FTP, 

vous devez indiquer l’hôte, le nom 

d´utilisateur et le mot de passe et définir le 

numéro du port (21 par défaut) tel que 

montré plus bas.   



�{

� ����� ��

 

NOTE: Pour une utilisation détaillée de 

FileZilla, consulter l’aide en ligne du site 

internet de ce programme.  

 

 

10. Lorsque vous vous connectez sur le 

serveur  FTP, un écran identique à celui 

ci-contre apparait. Les dossiers et 

documents seront visibles à droite.   

11. Cliquer-Glisser : transfert rapide des 

dossiers. Vous pouvez voir le statut de 

transfert des dossiers en temps réel 

comme indiqué ci-dessous. 

 

 

** NOTE ** 

1. Il est nécessaire de limiter le nombre 

maximum de connections pour un seul 

compte pour obtenir un fonctionnement 

correct.  

2. La connection au réseau peut être de 

mauvaise qualité en fonction de la 

connection FTP requise durant le 

chargement d’archives de haute 

résolution.  

 

7.6 Servidor NFS  

Ce reproducteur peut aussi fonctionner comme serveur NFS.  On peut décharger le 

programme du serveur NFS et configurer les options suvantes (Windows XP) : 

1. Pour utiliser le Serveur NFS, on peut décharger la dernière version de "Microsoft 

Windows Services for Unix" software de Microsoft, sur le site officiel.   

2. Décomprimer l’archive déchargée et double cliquer sur ‘icône "setup.exe". 
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3. Cliquer sur Custom Installation  pour 

spécifier les composants que vous désirez 

installer ou spécifier un endroit différent 

pour l’installation, ensuite appuyer sur 

Next.   

 

  

 

4. Choisir les composants de Microsoft 

Windows Services pour UNIX que vous 

désirez installer. Cliquer sur Server for 

NFS y Server for NFS Authentication.  

�p  Cela signifie que le composant que vous 

désirez, s’installe sur l’unité locale. 

�q  Cela signifie que le composant n’est pas 

disponible. 

 

5. Dans  “User Name Mapping” choisir un 

Password and group files puis cliquer sur  

Next .  
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6. Le programme installe Microsoft Windows 

Services pour UNIX.  Cela prendra 

quelques minutes. 

 

7. Cliquer sur Finish  dès que vous avez 

terminé “Completing the Microsoft Windows 

Services for UNIX Setup Wizard”.  

 

  8. Créer deux archives occultes sous le nom 

�Ò�Ò�Ò�Òpasswd �Ó�Ó�Ó�Ó et �Ò�Ò�Ò�Ògroup �Ó�Ó�Ó�Ó dans le directory 

SFU (c:/SFU). Type root::0:0:root::/bin/sh  

Dans le fichier “passwd” et root:x:0 dans����

��������	��
��� � � ��������������  

 

 

9. Exécuter les fichiers installés para UNIX 

Administración. Cliquer sur Configuration .  

Cliquer sur Browse  puis mettre sur passwd”  la 

direction du fichier Password.   

 

Cliquer sur Browse  puis mettre sur “group”  la 

direction du fichier Group  
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10. Cliquer sur Maps, puis sur Show User 

Maps dans l’ordre des utilisateurs.  

 

11. Cliquer sur List Windows Users  et les 

utilisateurs  de Windows disponibles 

apparaîtront. 

   Dans le cadre Windows user , cliquer sur 

le nom de l’utilisateur pour démarrer une 

session Windows. (Exemple : 

Administrator, User)   

 

  

 

12. Cliquer sur List Linux Users puis sur  

root.  

 

13. Cliquer sur Add et ensuite le nom de 

l’utilisateur apparaîtra sur la liste assignée. 

14. Cliquer sur Apply pour sauvegarder la 

configuration  

 

 

15. Choisir le dossier que vous désirez 

partager et sélectionner Properties  dans le 

menu déroulant. 

 

16. Sur l’onglet NFS Sharing , cliquer sur 

Share this folder.  

 

17. Introduire votre nom sur Share name  (par 

défaut: nfs)  

�
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18. Sélectionner  Read-Write  come accès.  

Assurez vous que la case  "Allow root 

access" est bien indiquée. 

  

 

19. Appuyer sur HOME puis sélectionner  

SETUP.  

 

20. Sélectionner NFS server IP address  > 

NFS Setup.  Introduire l’adresse IP de 

l’appareil qui a installé Microsoft Windows 

Services for Unix.  

 

 

 

21. Sélectionner Share name > NFS 

Setup . Un clavier apparaîtra sur 

l’écran. Ecrire le nom du fichier partagé 

que vous avez configuré directement au 

travers du clavier.  

22. Cliquer sur HOME puis sélectionner 

l’icône Browser . Peut reproduir les fichiers 

partagés, sélectionner l’icône NFS.  

 

�

�
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7.7 BitTorrent   

Ce serveur peut fonctionner comme comme client BitTorrent. Vous pouvez décharger des 

archives Torrent légalement tout en recherchant sur Internet. Il y a des sites internet qui 

offrent des torrents à partager légalement, par exemple www.legaltorrents.com. Ces sites 

offrent les torrents comme méthode de déchargement de fichiers. 

 

 

�‘  Il est recommandé de formatter le disque dur : HDD format > System from Setup 

menu . Dans le cas contraire, le client de BitTorrent peut ne pas fonctionner 

correctement avec ce type de reproducteur..  

�: � Faire des copies de vos informations avant de formatter le disque dur. 

�: � Un partage d’échange de Linux de 256 MB sera créé dès que le formattage 

   sera terminé. 

�‘  Deux fichiers appelés "Download" et "Torrente" seront automatiquement créés dès le 

premier partage du disque dur en sélectionnant Torrent icon > File Manager menu 

 

1. Rechercher les archives torrent sur la page web et sauvegarder les archives (. Torrent) 

sur votre PC. 

2. Connecter le reproducteur  au PC et copier le torrent en gardant celui-ci dans le 

dossier  Archives Torrent du reproducteur "torrent". 

 

3. Cliquer sur  HOME et sélectionner l’icône 

File Manger .   

  Sélectionner Torrent puis OK 
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4. Sélectionner un dossier torrent  puis 

cliquer sur “Start  Downloading”  pour 

décharger le contenu, comme sur l’image 

de gauche. 

 

5. L’image de gauche vous montre le 

résultat une fois que les chargements 

sont terminés. 

 

  

 

6. Cliquer sur HOME puis sélectionner 

Browser . Aller sur “Download” > “HDD1” 

et reproduire le contenu des archives 

Torrent déchargées. 
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7. Appuyer sur HOME puis sélectionner  

File Manager . Sélectionner Torrent  

puis OK. 

 

8. Sélectionner le dossier Torrent que vous 

avez chargé et cliquer sur “Delete 

Torrent file”  pour effacer le contenu. 

 

�

�

�

�

�

�

�

�
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8. Mise en route / Activation  

Cette section décrit comment activer TV, vidéo, audio, enregistrement et système. Vous pouvez 

activer des options telles que le contrôle parental, programmation et  mise à jour de la puce 

programmée.  

 

Pour accéder au menu de mise en route 

(SETup), sélectionner « Setup » sur le 

menu « Home » puis cliquer sur OK. Vous 

pouvez facilement y accéder en apppuyant 

sur la touche Setup  de votre 

télécommande.  

8.1 TV  
NOTE�
�Cete option n’est pas disponible car ce lecteur n’est pas équipé de synchroniseur DVB-T 

(NTR82WT et NTR83WT)  

 

8.1.1 DTV Region  

Utiliser cette option pour sélectionner votre 

pays ou emplacement.  

 

8.1.2 Scan Chaines  

AUTO 

Cet appareil détecte automatiquement tous 

les services disponibles dans votre 

périmètre.  

MANUEL  

Ajouter manuellement une nouvelle 

fréquence en saisissant le numéro de l’onde 

porteuse ou de la fréquence 

�

�
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8.1.3 Mise en service des chaines  

Vous pouvez annuler les chaines de votre 

liste que vous ne souhaitez pas conserver. 

8.2 Audio  

 

8.2.1 Mode « Nuit » 

��  OFF      Eteint (mode nuit ou l’option confort) 

���QON       Réduit le volume à un niveau le plus 

doux pour une écoute “soirée” 

���QComfort   Adoucit le volume audio seulement sur 

des passages bruyants de la piste audio 

 

8.2.2 Rendu Digital  

Sélectionner cette option si vous utilisez une 

connection fibre optique pour le rendu son. 

���������Q�Q�Q�QHDMI LPCM En utilisation avec une connection 

HDMI. Le signal audio rendu avec une simulation multi-

channel quand cela est possible.    

���Q HDMI RAW En utilisation avec une connection 

HDMI. Pas de décodage sur le rendu audio digital. �

�Q

���QOptical LPCM En utilisation avec une connection 

optique. Rendu signal audio avec une simulation multi-

channel quand cela est possible.�

���QOptical RAW En utilisation avec une connection 

optique. Rendu signal audio sans décodage.  

 

�
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8.3 Video 

 

8.3.1 Aspect Ratio   

Utiliser cette option pour sélectionner la façon 

dont les vidéos seront présentées. 

• Letter Box  

• Pan & Scan  

• 16 : 9  

Par défaut, l’option 16 : 9 est activée. Assurez-

vous que votre TV peut supporter ce type de 

résolution ou cette activation 16 :9 par défaut 

peut endommager la présentation vidéo.  

 

8.3.2 Luminosité  

Vous pouvez utiliser le menu sur l’écran pour 

modifier la luminosité en adéquation avec vos 

préférences personnelles. Ajustez la luminosité 

en appuyant sur / . 

 

8.3.3 Contraste  

Vous pouvez utiliser le menu sur l’écran pour 

modifier le contraste en fonction de vos 

préférences personnelles. Ajuster  le 

contraste en appuyant sur / . 

 

�
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�

8.3.4 TV Out � �

Utiliser cette option pour sélectionner la 

résolution pour la présentation vidéo ainsi 

que le système d’encodage TV.�

8.4 REC� �

�

8.4.1 Qualité � �

Sélectionner cette option pour définir la 

qualité de la vidéo enregistrée.  

�

Mode enregistrement Bit rate Resolution(PAL) Resolution(NTSC) 

HQ 9.5Mbps 720 x 576 720 x 480 

SP 5.1Mbps 720 x 576 720 x 480 

LP 3.5Mbps 720 x 576 720 x 480 

EP 2.5Mbps 325 x 576 352 x 480 

SLP 1.7Mbps 325 x 576 352 x 480 

    

    

    
�

�

8.4.2 Chapitrage automatique  

Utiliser cette option pour ajouter un 

chapitrage DVD automatiquement à 

certains intervalles. 

�
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�

�

8.4.3 Horloge permanente � �

La mise en route par défaut n’est pas activée. 

Ne faites aucune modification si vous n’utilisez 

pas cette option.  

8.5 Réseau �

Cette option vous permet de paramétrer le réseau. Pour plus de détails, voir châpitre 7. �

8.6 Système   
 

 

8.6.1 OSD Langue  

Sélectionner cette option pour choisir la langue 

que vous souhaitez activer via l’OSD (On 

Screen Display).  

 

8.6.2 Paramétrage de l’horloge 

Sélectionner cette option pour mettre l’horloge 

à l’heure�  

Manuel  

 �q Sélectionner Manuel .    

 �r Saisir YEAR /MONTH/DAY (année, mois, 

jour) en utilisant soit les touches / / 

/  soit le pav�ï num�ïrique.  

�
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 �s Saisir HOUR/MIN./SEC. (heure, minute, 

secondes) en utilisant soit les touches 

/ / /  soit le pavé numérique. 

 �t Cliquer sur OK pour sauvegarder les 

modifications. 

�

 

Auto  

Mise à l’heure automatiquement quand vous 

branchez l’antenne pour un certain laps de 

temps. 

 

8.6.3 Contrôle parental 

Vous pouvez activer le contrôle parental pour 

chaque programme. Vous pouvez aussi 

modifier votre mot de passe. 

NOTE  

Le mot de passe par défaut est 0000. Si vous 

avez oublié votre mot de passe, veuillez 

prendre contact avec votre vendeur.� �

�

�

1) Système de verrouillage  

Cette option vous permet d’activier le 

contrôle parental.�
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�

2) Modification du mot de passe 

 �q Saisir le mot de passe en cours en utilisant 

le pavé numérique  

 �r Saisir le nouveau mot de passe en utilisant 

le pavé numérique.  

 �s Saisir le nouveau mot de passe une 

seconde fois pour le confirmer. 

�

3) TV autorisation par âge   

Utiliser cette option pour bloquer un 

programme suivant l’âge. 

�

8.7 Photo  

�

8.7.1 Timing pour la présentation 

Utiliser cette option pour déterminer 

l’intervalle désiré entre chaque photo pour la 

présentation.  

8.7.2 Effets présentation 

Utiliser cette option pour définir le mode 

d’affichage de la présentation.  

  

8.7.3 Musique de fond 

Utiliser cette option pour écouter votre 

musique préférée tout en regardant la 

présentation.  

NOTE: S’assurer que les dossiers vidéo et 

audio sont bien dans le même dossier. 

�
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9. Mise à jour des micrologiciels �

Dans un soucis de maintien des performances de cet appareil, il est important de se procurer les 

mises à jour les plus récentes. 

Important: S’assurer que l’adaptateur AC reste connecté à la mise à jour du micrologiciel. 

Une coupure d’alimentation lors de la mise à jour peut endommager le système micrologiciel. 

Si l’alimentation est inactive lors de la mise à jour des micrologiciels ,des dommages irréversibles 

peuvent affecter l’appareil. 
9.1 Mise à jour du micrologiciel par le HDD   

 �q Copier la dernière version du dossier micrologiciel (install.img) sur le fichier de base du disque 

dur.�

 

 �r Appuyer sur HOME et sélectionner l’icône Setup , puis 

cliquer sur OK. 

�  Aller dans l’icône System , puis sélectionner l’option 

mise à jour micrologiciel. Sélectionner le système de 

mise à jour et cliquer sur OK. Cette action va 

redémarrer le système.  

�œ Apr�îs avoir red�ïmarr�ï,  le syt�îme passe en mise �æ jour automatique du micrologiciel.  

 �u Dès que la mise à jour est  terminée, l’appareil redémarre. Après avoir redémarré, le nouveau 

micrologiciel est chargé automatiquement.  
 9.2 Mise à jour micrologiciel depuis un périphériqu e USB 

 �q Copier la dernière version du dossier du micrologiciel (install.img) sur la racine d’un 

périphérique USB 

 �r Brancher le périphérique USB au port USB.  

 

 �s Appuyer sur HOME et sélectionner l’icône Setup  puis 

cliquer sur OK. 

�œ Aller sur l�Åic�úne System  puis sélectionner l’option 

mise à jour du micrologiciel. Choisir l’option « System 

Upgrade » (mise à jour du système) et cliquer sur OK. 

Ceci fera redémarrer le système. 

�u Apr�îs avoir red�ïmarr�ï, le syst�îme int�îgre automatiquement la mise �æ jour du micrologiciel. 

 �v Dès que la mise à jour est terminée, l’appareil redémarre. Après avoir redémarré, le 

nouveau micrologiciel est chargé automatiquement. 
 
Note:  
�Í lors de la mise à jour du micrologiciel, toute autre fonction ne sera pas activée. 

�Í la mise à jour du micrologiciel peut prendre de 3 à 5 minutes.  

�
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10. Division et formattage du disque dur  

Important: Penser à effectuer une sauvegarde des in formations importantes avant 

de formatter le disque dur. Cette opération effacer a vos dossiers de façon définitive.  

1. Sous Windows 2000/XP/Vista, vous pouvez effectuer un partage et un formattage du 

disque dur en utilisant l’utilité « Disk Manager ».  

 

2. Cliquer droit sur «My Computer » , et 

sélectionner « Manage ». Un écran 

identique à celui ci-contre apparaîtra, 

ensuite choisir « disk management ».   

3. La contenu  du disque sera visible sur le 

côté droit de la fenêtre. Cliquer droit sur 

le disque dur et sélectionner «New 

Partition »  pour créer une nouvelle 

division sur le disque choisi. 

 

4. Lorsque l’aide pour la nouvelle division 

est visible, cliquer sur Next.   

 

5. Sélectionner « Primary partition » et 

cliquer sur Next 

 

�
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6. Sélectionner la taille de la division. Si 

vous souhaitez une seule partition, 

cliquer sur Next .  

 En ce qui concerne FAT32, la taille est 

limitée à un maximum de 32000MB 

 

7. Cliquer sur Next.   

 

8. Sélectionner «File system » et cliquer sur 

Next. Si vous choisissez le format 

FAT32, la taille maximum sera limitée à 

32GB.   

NOTE: Nous ne recommandons pas  le 

système de fichiers sous format FAT32 pour 

enregistrer DTV ou pour l’utilisation de la 

programmation différée 

 

 

9. Lorsque cette opération est terminée , 

l’information détaillée sera visible comme 

ci-contre ; pour terminer, cliquer sur 

Finish.    

�
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11. Appendix 

11.1 Dépannage  
Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, après vérification, veuillez vous mettre en 

rapport avec votre vendeur. Ne pas ouvrir l’appareil. Vous risquez un choc électrique et 

votre garantie ne sera plus valable. 
 

 

Problème Cause possible Que faire? 

Le panneau frontal ne 

s’allume pas  

Le câble d’alimentation 

principal n’est pas 

correctement branché. 

Vérifier que le câble 

d’alimentation principal est 

branché correctement dans la 

prise. 

Pas d’image, pas de son 

Mauvaise connection du 

rendu audio/video output 

de l’appareil sur la TV 

Brancher correctement la 

sortie audio/vidéo output du 

produit sur la TV.  

Pas ou peu de messages 

d’avertissement visible 

Brancher correctement 

l’antenne au câble.  

La télécommande ne 

fonctionne pas. 

Plus de piles.  Changer les piles (les 2) 

La télécommande est mal 

orientée. 

Diriger la télécommande 

correctement vers l’apparaeil. 

Image de mauvaise qualité 

ou son bruyant en mode TV 

Mauvaise réception du 

signal 

S’assurer que l’antenne est 

propre et correctement 

installée. 

Le mode décalage (Time 

shift) ne fonctionne pas 

Le format du dossier n’est 

pas adéquat 

S’assurer que la première 

division est formatée NTFS 

Ne reconnaît pas le disque 

dur 

Le disque dur n’est pas 

divisé ou formatté 

correctement 

S’assurer que le disque dur a 

été divisé et formatté 

correctement 
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11.2 Caractéristiques  

Puces et Tuner   

Puces   Realtek RTD1283DD 400MHz 

Tuner   DVB-T HD (TV analogique non assurée)  

Enregistrement  

Format Video  MPEG2 en principal, MPEG4 haute définition   

Format Audio  MPEG1 Layer 2 (Stereo)  

Mode  
TS (Transfer Stream), HQ(720x576i, 8Mbps/48KHz, 256Kbps), SP, LP, EP,  
S-LP 

Methode 
Programmation, enregistrement instantané, enregistrement programmé 
manuellement 

 Enregistrement programmé avec EPG (TV digital)  

Décodage (relecture)  

Video  Format  MKV, RM, RMVB, MOV, FLV, MP4, ASF, WMV, AVI, M2TS, DAT, MPG 

  MPEG, M4V, ISO, IFO, VOB, TS, TP, TRP  

 Codec  
H.264, MPEG1/2/4, VCD, SVCD, WMV9, RealVideo8/9/10(jusqu’à 1280 x 
720) M-JPEG (640x480x30p, 840x480x10p), Resolution jusqu’à 1920 x 1080p 

Audio  Format  AAC, AC3, DTS, FLAC, M3U, OGG, RA, RM, MP3, WAV 

 Codec  Dolby Digital Pus, Dolby Digital AC3 and DTS, LPCM, ADPCM, RA-cook  

Photo  JPEG(Progressive JPEG not supported), PNG, GIF, BMP  

Sous titrage  SMI, SUB, IDX+SUB, SRT, SSA , ASS, DVD sous-titrage, avec AVI   

*** Bien que cet appareil accepte les formats menti onnés, il est possible qu’il ne 

puisse supporter les codecs utilisés pour créer des  dossiers.  

A/V & Data In/Out   

Video-In  Euro SCART, COMPOSITE 

Viedo-Out  HDMI 1.3, Composant (Y Pb Pr), Composite(RCA)  

Audio-In  Euro SCART(Stereo), COMPOSITE (L/R Stereo)  

Audio-Out  Optical(Digital), Stereo(Analog)  

USB  USB 2.0 Target x 1EA,  USB 2.0 Host x 2EA   

LAN  Ethernet (100Base-Tx/10Base-T)  

 Sans fil / LAN (802.11n) : USB Dongle Type (en option)  

Langues disponibles 
Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Russe, Portuguais, Suédois, 
Turc, Grec, Arabe, Tchèque, Danois, Finnois, Polonais, Roumain, Hébreu. 

Dimensions   180 mm(W) x 140mm(D) x 70 mm(H) 

Adaptateur AC/DC   Input : AC100V ~ 240V 50/60Hz 1,5 A Output : DC12V 3.0A 

* ces spécificités peuvent être modifiées sans préavis. 

 


